
 

 

  

ご使用の前にこの説明書をよくお読みいただき、十分に理解された上で正しくお使い

ください。 

読み終えた説明書はお使いになる方がいつでも見られるよう大切に保管してくださ

い。 ブロックへの装着手順 ご用意いただく工具 … 19mmスパナ, ペンチ等 

① 吊り下げロープにシャックル本体を通します。 

② ブロックの吊り穴にリア側よりボルトを通してください。 

③ ナットをねじ込み、ボルトの穴に割りピンを通し、先端を図のように

左右に折り曲げてください。 

割りピンが確実に装着されていないとナットが脱落

し重大事故になります。 
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   注 意 

ロープを回し掛けする時、

フックは必ずシャックルに

掛けてください。 

フック 

ライフブロック専用です。 

他の用途には使用できま

せん。 

ライフブロック、吊り下げロ

ープの取扱説明書も必ず

お読みください。 

点 検 項 目 不良時の処置 

欠損、さび、変形、摩耗がないか。 不具合のあるものは廃棄してください。 

六角ナット、割りピンは損傷が無

く確実に装着されているか。 

損傷しているものは交換し、確実に装着

してください。 

 

必ず日常点検を行ってください。 

材 料 破壊荷重 

鉄（ユニクロメッキ） 7,000 kg 

 


